
32DEBitte die Hinweise auf Seite 7 beachten 

Produktbeschreibung
•	 Robuste und industrietaugliche Feuchtraumleuchte 
	 mit integrierter LED-Technik

•	 Bis zu 133 Lumen pro Watt

Vorteile
•	 �Opal-prismatische Abdeckung PCO (Ausführung PSU)  

für eine sehr breitstrahlende Lichtverteilung mit  
Deckenaufhellung, ohne sichtbare LEDs

•	 �Satinierte prismatische Abdeckung (Ausführung PSD  
und PSU MDU) für höchste Effizienz

•	 Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP 
	 für die Lebensmittelindustrie

•	 Alle Modelle sind gleichspannungsgeeignet

•	 �Optional: schaltbare Ausführung mit integriertem  
HF-Bewegungssensor (PSU MDU)

Anwendungen
•	 Werkstätten, Industriehallen und Lagerbereiche, 
	 Parkgaragen, Vordachbeleuchtung

Leicht zu schließende/ 
öffnende Edelstahlclips. 
Satinierte Abdeckung, 
glatte Außenseite 
für einfaches Reinigen.

Steckanschlussklemme – 
geeignet zur Durchgangs- 
verdrahtung.

Besonders weit verschieb- 
bare Halteclips aus  
Edelstahl, um vorhandene  
Bohrlöcher nutzen zu können. 
Anti-Vandalismusbefestigung 
möglich.

WT120C G2 PSU

WT120C G2 PSD / PSU MDU

Im Lieferumfang enthalten:
Decken-Montagebügel,
Triangel-Bügel zur Pendelmontage,
Anti-Vandalismus-
Schrauben, Kabelverschraubung
und Würgenippel.

Nutzlebensdauer5

50.000 h (L80)

5 Jahre
Garantie

CoreLine Feuchtraumleuchte
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Bestell-Nr.
EOC

Feuchtraumleuchte, mit opal-prismatischer Abdeckung (PCO), schaltbar (PSU)

WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600 2 x 18 W 1.800 15 120 4.000 Opt.* – 665 x 80 x 76 349 763 99

WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200 1 x 36 W 2.500 20 122 4.000 Opt.* – 1.215 x 80 x 76 349 770 99

WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200 2 x 36 W/1 x 58 W 3.700 28,6 129 4.000 Opt.* – 1.215 x 80 x 76 349 794 99

WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500 1 x 58 W 3.100 24,3 128 4.000 Opt.* – 1.515 x 80 x 76 349 787 99

WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500 2 x 58 W/2 x 49 W 5.700 42,9 133 4.000 Opt.* – 1.515 x 80 x 76 349 800 99

WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 2 x 80 W 7.500 57,1 131 4.000 Opt.* – 1.515 x 80 x 76 349 817 99

Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, DALI-regelbar (PSD)

WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 2 x 18 W 1.900 16 119 4.000 Opt.* DALI 665 x 80 x 76 883 068 00

WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 1 x 36 W 2.700 22 123 4.000 Opt.* DALI 1.215 x 80 x 76 883 075 00

WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 2 x 36 W/1 x 58 W 4.000 30 133 4.000 Opt.* DALI 1.215 x 80 x 76 883 099 00

WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 1 x 58 W 3.400 25,5 133 4.000 Opt.* DALI 1.515 x 80 x 76 883 082 00

WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 2 x 58 W/2 x 49 W 6.000 45 133 4.000 Opt.* DALI 1.515 x 80 x 76 883 105 00

WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 2 x 80 W 8.000 61 131 4.000 Opt.* DALI 1.515 x 80 x 76 409 296 00

Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung; Interact Pro Ready, funkvernetzt (WIA)

WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 2 x 36 W/1 x 58 W 4.000 26 154 4.000 Opt.* Funk 1.215 x 80 x 76 975 760 00

WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500 2 x 58 W/2 x 49 W 6.500 45,5 143 4.000 Opt.* Funk 1.515 x 80 x 76 975 784 00

* Optional bei jedem Produkt möglich (siehe Hinweise Montageanleitung)

Hinweis: Wenn die Kombination von schaltbaren Leuchten mit dimmbaren (PSD) oder 
Leuchten mit integriertem Notlichtakku (ELB3) gewünscht ist, sind die  
schaltbaren Leuchten auf Anfrage auch mit satinierter, prismatischer Abdeckung 
erhältlich, um eine einheitliche Beleuchtung sicherzustellen.

Feuchtraumleuchten

Weitere Infos unter: 
philips.de/interact-ready

Montageanleitung mit 
Abmessungen und 
Gewichten (PSU MDU)

Montageanleitung mit 
Abmessungen und 
Gewichten (PSD und WIA)

Montageanleitung mit 
Abmessungen und 
Gewichten (PSU)
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