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LEDVANCE LED LEUCHTEN | DAMP PROOF GEN 2

Produktbezeichnung Segmentierung GTIN (EAN)
ERSATZ
FÜR

2 2

DP 1200 18W 840 IP65 GY  4058075541047 1 × 36 W FL 18  2 400 135 4 000 70 000 50 000 110 —

DP 1200 18W 865 IP65 GY        4058075541061 1 × 36 W FL 18  2 400 135 6 500 70 000 50 000 110 —

DP 1200 32W 830 IP65 GY 4058075541085 2 × 36 W FL 32  4 000 125 3 000 70 000 50 000 110 —

DP 1200 32W 840 IP65 GY 4058075541108 2 × 36 W FL 32  4 400 135 4 000 70 000 50 000 110 —

DP 1200 32W 865 IP65 GY 4058075541122 2 × 36 W FL 32  4 400 135 6 500 70 000 50 000 110 —

DP 1500 26W 840 IP65 GY 4058075541146 1 × 58 W FL 26  3 500 135 4 000 70 000 50 000 110 —

DP 1500 26W 865 IP65 GY 4058075541160 1 × 58 W FL 26  3 500 115 6 500 70 000 50 000 110 —

DP 1500 46W 830 IP65 GY 4058075541184 2 × 58 W FL 46  5 750 125 3 000 70 000 50 000 110 —

DP 1500 46W 840 IP65 GY 4058075541207 2 × 58 W FL 46  6 400 135 4 000 70 000 50 000 110 —

DP 1500 46W 865 IP65 GY 4058075541221 2 × 58 W FL 46  6 400 135 6 500 70 000 50 000 110 —

DP 1500 58W 840 IP65 GY 4058075541245 2 × 70 W FL 58  8 000 135 4 000 70 000 50 000 110 —

DP 1500 58W 865 IP65 GY 4058075541269 2 × 70 W FL 58  8 000 135 6 500 70 000 50 000 110 —

DP 1500 81W 840 IP65 GY 4058075541283 2 × 80 W FL 81 11 000 135 4 000 70 000 50 000 110 —

DP 1500 81W 865 IP65 GY   4058075541306 2 × 80 W FL 81 11 000 135 6 500 70 000 50 000 110 —

DP DALI  1200 18W 840 IP65 GY  4058075541641 1 × 36 W FL 18  2 400 135 4 000 70 000 50 000 110  DALI

DP DALI  1200 18W 865 IP65 GY        4058075541665 1 × 36 W FL 18  2 400 135 6 500 70 000 50 000 110  DALI

DP DALI  1200 32W 830 IP65 GY 4058075541689 2 × 36 W FL 32  4 000 125 3 000 70 000 50 000 110  DALI

DP DALI  1200 32W 840 IP65 GY 4058075541702 2 × 36 W FL 32  4 400 135 4 000 70 000 50 000 110  DALI

DP DALI  1200 32W 865 IP65 GY 4058075541726 1 × 36 W FL 32  4 000 125 6 500 70 000 50 000 110  DALI

DP DALI  1500 26W 840 IP65 GY 4058075541740 1 × 58 W FL 26  3 500 135 4 000 70 000 50 000 110  DALI

DP DALI  1500 26W 865 IP65 GY 4058075541764 1 × 58W FL 26  3 500 135 6 500 70 000 50 000 110  DALI

DP DALI  1500 46W 830 IP65 GY 4058075541788 2 × 58 W FL 46  5 750 125 3 000 70 000 50 000 110  DALI

DP DALI  1500 46W 840 IP65 GY 4058075541801 2 × 58 W FL 46  6 400 135 4 000 70 000 50 000 110  DALI

DP DALI  1500 46W 865 IP65 GY 4058075541825 2 × 58 W FL 46  6 400 135 6 500 70 000 50 000 110  DALI

DP DALI  1500 58W 840 IP65 GY 4058075541849 2 × 70 W FL 58  8 000 135 4 000 70 000 50 000 110  DALI

DP DALI  1500 58W 865 IP65 GY 4058075541863 2 × 70 W FL 58  8 000 135 6 500 70 000 50 000 110  DALI

Produktbezeichnung
FLICKER-
WERT

L × W × H [mm]
∅∅ × H [mm]

DP 1200 18W 840 IP65 GY  > 80 < 10 % IK08 1 293 1 200 × 82 × 68  64,00 

DP 1200 18W 865 IP65 GY        > 80 < 10 % IK08 1 293 1 200 × 82 × 68  64,00 

DP 1200 32W 830 IP65 GY > 80 < 10 % IK08 1 373 1 200 × 82 × 68  80,00 

DP 1200 32W 840 IP65 GY > 80 < 10 % IK08 1 373 1 200 × 82 × 68  80,00 

DP 1200 32W 865 IP65 GY > 80 < 10 % IK08 1 373 1 200 × 82 × 68  80,00 

DP 1500 26W 840 IP65 GY > 80 < 10 % IK08 1 578 1 500 × 82 × 68  76,00 

DP 1500 26W 865 IP65 GY > 80 < 10 % IK08 1 578 1 500 × 82 × 68  76,00 

DP 1500 46W 830 IP65 GY > 80 < 10 % IK08 1 690 1 500 × 82 × 68  84,00 

DP 1500 46W 840 IP65 GY > 80 < 10 % IK08 1 690 1 500 × 82 × 68  84,00 

DP 1500 46W 865 IP65 GY > 80 < 10 % IK08 1 690 1 500 × 82 × 68  84,00 

DP 1500 58W 840 IP65 GY > 80 < 10 % IK08 1 694 1 500 × 82 × 68  116,00 

DP 1500 58W 865 IP65 GY > 80 < 10 % IK08 1 694 1 500 × 82 × 68  116,00 

DP 1500 81W 840 IP65 GY > 80 < 10 % IK08 1 672 1 500 × 82 × 68  150,00 

DP 1500 81W 865 IP65 GY   > 80 < 10 % IK08 1 672 1 500 × 82 × 68  150,00 

DP DALI  1200 18W 840 IP65 GY  > 80 < 3 % IK08 1 430 1 200 × 82 × 68  132,00 

DP DALI  1200 18W 865 IP65 GY        > 80 < 3 % IK08 1 430 1 200 × 82 × 68  132,00 

DP DALI  1200 32W 830 IP65 GY > 80 < 3 % IK08 1 430 1 200 × 82 × 68  170,00 

DP DALI  1200 32W 840 IP65 GY > 80 < 3 % IK08 1 430 1 200 × 82 × 68  170,00 

DP DALI  1200 32W 865 IP65 GY > 80 < 3 % IK08 1 430 1 500 × 82 × 68  170,00 

DP DALI  1500 26W 840 IP65 GY > 80 < 3 % IK08 1 740 1 500 × 82 × 68  159,00 

DP DALI  1500 26W 865 IP65 GY > 80 < 3 % IK08 1 740 1 500 × 82 × 68  159,00 

DP DALI  1500 46W 830 IP65 GY > 80 < 3 % IK08 1 740 1 500 × 82 × 68  179,00 

DP DALI  1500 46W 840 IP65 GY > 80 < 3 % IK08 1 740 1 500 × 82 × 68  179,00 

DP DALI  1500 46W 865 IP65 GY > 80 < 3 % IK08 1 740 1 500 × 82 × 68  179,00 

DP DALI  1500 58W 840 IP65 GY > 80 < 3 % IK08 1 740 1 500 × 82 × 68  208,00 

DP DALI  1500 58W 865 IP65 GY > 80 < 3 % IK08 1 740 1 500 × 82 × 68  208,00 

DAMP PROOF ON/OFF + DALI
Feuchtraumleuchten, klassische Form

DAMP PROOF GEN 2
Feuchtraumleuchten

1  Die genauen Bedingungen fi nden Sie unter www.ledvance.de/garantie
2  t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) 
3 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
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