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LEDVANCE LED-LEUCHTEN | EINBAUSTRAHLER

1 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 2 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

 SUPERIOR CLASS   PERFORMANCE CLASS   VALUE CLASS

Produktbezeichnung Segmentierung GTIN (EAN) 1 1

SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT 4058075126886 35W HAL 5 360 80 3000 50000 40000 36 - -

SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT 4058075126909 50W HAL 7 550 85 3000 50000 40000 36 - -

SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT 4058075126848 75W HAL 8 660 85 3000 50000 40000 36 - -

SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT 4058075126862 75W HAL 8 720 90 4000 50000 40000 36 - -

SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT 4058075219946 75W HAL 8 660 85 3000 50000 40000 36 ü DALI

SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT 4058075219922 75W HAL 8 720 90 4000 50000 40000 36 ü DALI

Produktbezeichnung L × B × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

2

SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT >80 IK06 68 80 x 36 27,10

SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT >80 IK06 68 80 x 36 29,30

SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT >80 IK06 83 90 x 47 32,30

SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT >80 IK06 83 90 x 47 32,30

SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT >80 IK06 83 90 x 47 92,88

SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT >80 IK06 83 90 x 47 92,88


