
103DEBitte die Hinweise auf Seite 7 beachten 

Produktbeschreibung
• Einfach zu installieren und mit langer Nutzlebensdauer

• Bis zu 150 Lumen pro Watt

• Kompaktes und flaches Gehäuse bestehend aus 
 Aluminiumdruckguss und gehärtetem Flachglas

Vorteile
• Universeller Mastadapter für einfache Aufsatz- und 
 Ansatzmontage am Zopfmaß 48-76 mm

• Einfache Neigungsverstellung ohne Öffnen der Abdeckung

• Mehrfachüberlagerungsoptik für eine sehr homogene Lichtverteilung

• Hohe Schutzart mit IP66 und Schlagfestigkeit mit IK08 für erhöhte Robustheit

Anwendungen
• Haupt- und Nebenstraßen, Rad- und Fußwege

• Parkplätze, Werkstraßen und Industrieanlagen 

 ClearWay Gen2

Technische Daten  IP66  IK08   
Produktbezeichnung Ersatz für

HPL 1
lm 2 W 3 lm/W 4 K 6 Für Mastzopf-

durchmesser
L x B x H

mm
Bestell-Nr.

EOC

BGP307 LED18-4S/740 I DM11 48/76S 80 W 1.584 12 132 4.000 48-76 526 x 326 x 109 996 294 00 

BGP307 LED35-4S/740 I DM11 48/76S 125 W 3.080 22 140 4.000 48-76 526 x 326 x 109 996 300 00 

BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S 250 W 6.160 41 150 4.000 48-76 526 x 326 x 109 996 317 00 

BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S 400 W 10.200 74 138 4.000 48-76 526 x 326 x 109 996 324 00 

Parkplatzversion

BGP307 LED69-4S/740 II DX10 D11 48/76S bis 250W 5.900 41 143 4.000 48-76 526 x 326 x 109 119 970 00

Parkplatzversion:
Für Ein- und Mehrreihige Parkplätze: Masthöhe 6m, Mastabstand 27,5m (alle 11 Parkplätze eine Leuchte)
Beleuchtungsstärke Emittel >= 10lx*, Gleichmäßigkeit Uo >= 0,25

Dimmung auf 50% über zusätzlich Steuerphase möglich. Inklusive 6m Anschlussleitung.

*laut DIN EN 12464-2 mit der Ref 5.9.2 mit einer mittleren Beleuchtungsstärke von Em von 10 lux (Uo 0,25, RGL 50 und R
a
 20) 

für mittleres Verkehrsaufkommen, z.B. Parkplätze von Warenhäusern, Bürogebäuden, Fabriken, Sportanlagen und Mehrzweckhallen

BETTER

Nutzlebensdauer5

100.000 h (L80)

5 Jahre
Garantie

Straßenleuchten

Montageanleitung
BGP307 inkl. 
Maße und Gewichte
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